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Vorwort

Diese Richtlinie wurde von der Vereinigung der Prifstellen fir angriffhemmende Ma-
terialien und Konstruktionen (VPAM) erarbeitet.

Bezugsquelle der VPAM - HVN 2009:

Geschéftsstelle

Deutsche Hochschule der Polizei
V PA M Polizeitechnisches Institut
Vereinigung der Postfach 48 03 53
Prifstellen fiir angriffs- 48080 Miinster
hemmende Materialien Deutschland

und Konstruktionen Tel.: +49 (0) 25 01 806-259

Fax: +49 (0) 25 01 806-239

E-Mail: pti@dhpol.de
Internet: www.vpam.eu oder www.dhpol.de
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Einleitung

Die Grundlagen fiir ballistische Priifungen und/oder Konformititsbewertungen' von
Materialien, Konstruktionen und Produkten, die Schutz bieten gegen Angriffe mit
Schusswaffen sind in den ,Allgemeinen Prifgrundlagen fur ballistische Material-,
Konstruktions- und Produktprifungen®, VPAM - APR 2006, beschrieben.

In dieser Prfrichtlinie werden zusatzlich die produktspezifischen Anforderungen,
Klassifizierungen und Prufverfahren far einen ,Durchschusshemmenden Helm mit
Visier und Nackenschutz“ (HVN) beschrieben.

! Zur textlichen Vereinfachung wird im Folgenden der Begriff Priifungen verwendet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Prufrichtlinie beschreibt Anforderungen, Klassifizierungen und Prifverfahren
fir durchschusshemmende

* Helme
e Visiere
¢ Nackenschutze.

Dadurch werden einerseits reproduzierbare Ergebnisse gewahrleistet und anderer-
seits dem Kunden und Nutzer mehr Markttransparenz verschafft, indem er Produkte
verschiedener Anbieter, die nach dieser Richtlinie geprift wurden, objektiv verglei-
chen kann.

Seite 7 von 30



VPAM Schutzausstattungen VPAM
Durchschusshemmender Helm, Visier

Vereinigung der . und Nackenschutz HVN 2009

e e Moo Anforderungen, Klassifizierungen

h de Material = 3 .

1nd Konsiruktionon und Priifverfahren - Stand: 12.05.2010

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung
in diesem Text Bestandteil dieser Richtlinie sind. Datierte Verweisungen erfassen
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nicht.

Vertragspartnern, die diese Richtlinie anwenden, wird jedoch empfohlen, die Mog-
lichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen
normativen Dokumente anzuwenden.

Bei undatierten Verweisungen ist die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
normativen Dokumentes anzuwenden. Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils
gultigen Fassung anzuwenden.

* VPAM - APR 2006, Allgemeine Prafgrundlagen fur ballistische Material-, Kon-
struktions- und Produktprifungen

* VPAM - KDIW 2004, Prufrichtlinie "Stich- und Schlagschutz"

* ECE R 22, Einheitliche Bedingungen flr die Genehmigung der Schutzhelme und ih-
rer Visiere flr Fahrer und Mitfahrer von Kraftradern und Mopeds
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3 Begriffe

Far die Anwendung dieser Prifrichtlinie gelten folgende Begriffe:

3.1 Durchschusshemmender Helm (i. F. Helm genannt)

In der Regel ein Erzeugnis aus Gewebe, Kunststoff oder Metall in ein- oder mehr-
schichtigem Aufbau. Die einzelnen Schichten kénnen z. B. durch Kleben, Schweil3en,
Léten, Weben, Schrauben oder Klemmen miteinander verbunden sein.

Die Innenausstattung kann z. B. als Hartschaum-Innenschale oder als Gurtband-
Tragevorrichtung ausgefihrt sein.

3.2 Durchschusshemmendes Visier (i. F. Visier genannt)

In der Regel ein Erzeugnis aus Glas und/oder Kunststoff, in ein- oder mehrschich-
tigem Aufbau. Die einzelnen Schichten kénnen z. B. durch Kleben, Schrauben oder
Klemmen miteinander verbunden sein.

3.3 Durchschusshemmender Nackenschutz (i. F. Nackenschutz genannt)

In der Regel ein Erzeugnis aus Gewebe, Kunststoff oder Metall in ein- oder mehr-
schichtigem Aufbau. Die einzelnen Schichten kénnen z. B. durch Kleben, Schweil3en,
Léten, Weben, Schrauben oder Klemmen miteinander verbunden sein.

3.4 Prifmuster
* Fur Helmprifung: Ein Helm mit kompletter Innenausstattung
* Fur Visierprifung: Ein Visier, das am dazugehdrigen Helm befestigt ist.

* Fur Nackenschutzprifung: Ein Nackenschutz, der am dazugehdrigen Helm be-
festigt ist.

3.5 Probe
Mehrere Prifmuster, die zur Prifung nach dieser Prufrichtlinie erforderlich sind.
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3.6 Befestigungspunkt

Orte auf dem Helm, an denen dieser mit sonstigen Vorrichtungen Uberwiegend dau-
erhaft (Innenausstattung) oder vorlbergehend, ggf. mit Zusatzgeraten wie Visier,
Nacken-, Gehdrschutz oder Hoér-/Sprechgarnitur, verbunden ist.

3.7 Ausbeulung/Verformung

Bleibende oder nicht bleibende (dynamische) Ausbeulung/Verformung auf der Innen-
seite (Ruckseite) des Prifmusters als Folge des Beschusses.

3.8 Ausbeulungs-/Verformungsindikator
Eine Vorrichtung mit Plastilin, die eine Ausbeulung/Verformung anzeigt (s. Anlage 3).

3.9 Messkopf zur Ermittlung der Restenergie

Eine Vorrichtung aus Seife, die die Bestimmung der Restenergie bei einer Ausbeu-
lung/Verformung ermd@glicht (s. Anlage 9).
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4 Anforderungen, Klassifizierungen und Prufbedingungen

4.1 Allgemeine Anforderungen, Klassifizierungen und Prifbedingungen

Durchschusshemmende Helme, Visiere und Nackenschutze werden in die Klassen
entsprechend den Prifstufen der VPAM - APR 2006, Nr. 4.1, Tabelle 1 eingeteilt.

Soweit Anforderungen an Stich- und Schlagschutz gestellt werden, sind Prifungen
nach der Prifrichtlinie VPAM - KDIW 2004 durchzuflihren.

4.2 Zulassige Ausbeulung/Verformung

4.2.1 Helm

Die beim Beschuss eines Helmes entstehende bleibende bzw. dynamische Ausbeu-
lung/Verformung ist méglichst gering zu halten. Die Bewertung erfolgt nach Nr. 4.3.

4.2.2 Visier

Die Ausbeulung/Verformung des Visiers darf beim Beschuss nicht groBer als 30 mm
sein.

4.2.3 Nackenschutz

Der Nackenschutz muss ausreichend stabil sein, damit ein auftreffendes Geschoss
nicht seitlich oder nach unten abgelenkt werden kann.

4.3 Zulassige, an den Kopf tibertragene Energie

Die beim Beschuss an den Kopf Ubertragene Energie darf bei jeder HelmgréBe
nicht mehr als 25 Joule betragen. Die Prifung erfolgt mit einem Messkopf nach (An-
lage 9).

Seite 11 von 30




Schutzausstattungen VPAM
V PA M Durchschusshemmender Helm, Visier

Vereinigung der und Nackenschutz HVN 2009

prittstellen fr angrilfs- Anforderungen, Klassifizierungen
hemmende Materialien g ] g Stand 1 205201 0

und Konstruktionen und Priifverfahren -

5 Prafeinrichtungen und Priafmittel

In der VPAM - APR 2006, Nrn. 5 und 6, sind die Prif- und Messmittel sowie die Pruif-
verfahren festgelegt.

Es ist sicherzustellen, dass die in der VPAM - APR 2006 unter Nr. 4.1, Tabelle 1
festgelegten Parameter erflllt werden.

5.1 Mess- und Zielaufbau
Mess- und Zielaufbau missen der Anlage 1 dieser Richtlinie entsprechen.

5.2 Durchschuss-/Splitterindikator

5.2.1 Helm

Zur Feststellung eines Durchschusses ist ein Durchschussindikator nach VPAM —
APR 2006, Nr. 5.5, zu verwenden, der im Helm in einem geeigneten Abstand zur
rickwartigen Auftreffstelle des Geschosses zu positionieren ist (Beschreibung der
Vorrichtung s. Anlage 4).

5.2.2 Visier

Zur Feststellung des Splitterabganges ist ein Splitterindikator nach VPAM - APR
2006, Nr. 5.4, zu verwenden, der hinter dem Visier in einem geeigneten Abstand zur
rickwartigen Auftreffstelle des Geschosses zu positionieren ist (Beschreibung der
Vorrichtung s. Anlage 4).

5.3 Ausbeulungs-/Verformungsindikator

Zur Bestimmung der Ausbeultiefe/Verformung des Visiers ist ein Indikator zu ver-
wenden (Beschreibung der Vorrichtung s. Anlage 3).

Das Plastilin® muss fiir die Plastizitdtsmessung in einen Kasten mit den InnenmaBen
350 mm x 400 mm x 150 mm eingebracht werden, dass dieser bis zu den Kanten
vollstandig gefillt ist, Lufttaschen sind zu vermeiden. Der Kasten muss vor der Pri-
fung mindestens 16 h bei konstanter Temperatur (£ 2 °C), die die Plastizitat von 20,0
+ 2,0 mm gewahrleistet, eingelagert werden. Vor der Plastizitatsmessung ist das
Plastilin mit ca. 30 Schlagen (z. B. Holzhammer) zu bearbeiten und anschlieBend das
Plastilin abzuziehen.

2 Bezugsquelle: Plastilin der Fa. Carl Weible KG, Postfach 1648, 73606 Schorndorf, Deutschland
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Der Kasten mit dem Plastilin ist auf einer ausreichend festen Grundflache aufzustel-
len. Zur Prufung der Plastizitat des Plastilins ist eine Fallvorrichtung mit einer Stahl-
kugel (Durchmesser 63,5 £ 0,05 mm, Masse 1039 £ 5 g) einzusetzen. Der Abstand
zwischen Kugelunterkante und der Oberflache des Plastilins muss 2000 £ 5 mm be-
tragen. Die ebene Oberflache oder die tangentiale Ebene zur Oberflache des Plasti-
lins muss am Auftreffpunkt der Kugel mit einer Genauigkeit von £ 5 mm auf 1 m hori-
zontal sein. Die Kugel muss finfmal auf das Plastilin fallen. Die Mitte eines Auftreff-
punktes muss ca. 80 mm von irgendeiner Kante des Kastens und ca. 140 mm von
der Mitte eines anderen Auftreffpunktes entfernt liegen. Die Eindricke (Mulden) im
Plastilin ergeben ein “Warfelfinfeck®. Vor bzw. nach jedem Kugelfall ist das Plastilin
abzuziehen und anschlieBend die Eindrucktiefe zu messen. Die entstandenen Mul-
den sind nicht aufzufallen. Der tiefste Punkt des Kugeleindrucks im Plastilin, bezogen
auf die Oberflache des Plastilins vor der Prifung, muss mit einer Messgenauigkeit
von = 0,5 mm gemessen werden.

Das Plastilin ist bei der angewendeten Vorbehandlungstemperatur annehmbar, wenn
die Tiefe jeder Mulde 20,0 + 2,0 mm betragt.

Das Plastilin muss die Anforderung an die Eindruckgeometrie wéahrend der Prafdauer
erfillen. Zur Uberprifung ist vor der Prlfung einer Probe die Plastizitat zu messen
und aus den funf Messungen der Mittelwert zu berechnen, der dann im Prifbericht
aufzunehmen ist.

Aus dem Kasten ist das Plastilin fir den Ausbeulungsindikator zu entnehmen. Wéh-
rend der Prifung ist sicherzustellen, dass die Plastizitat des Plastilins innerhalb der
Toleranzen bleibt.

5.4 Indikator zur Restenergiemessung

Zur Ermittlung der an den Kopf Ubertragenen Restenergie bei Nicht-Durchschuss ei-
nes Helmes ist ein Messkopf aus ballistischer Seife (Anlage 9) zu verwenden.

Die Bestimmung der Ubertragenen Energie erfolgt durch Ausmessen des Volumens
V,, der durch die Helmausbeulung im Messkopf gebildeten Delle.

Mit dem durch die Kugel beim Falltest erzeugten Volumen V. ergibt sich die Uber-
tragene Energie E, zu:
V
E, = 20,4-7’; [J]

Die Eichung des Volumen-Energie-Verhaltnisses ist am selben Messkopf mittels der
Prifeinrichtung zur Prifung der Plastizitat des Plastilins vorzunehmen (Kugel & 63,5
+ 0,05 mm, Masse 1039 £ 5 g, Fallhbhe 2000 + 5 mm). Dazu ist der Messkopf nach
der Prifung entsprechend der Anlage 9 zu zerschneiden, die Kugel einmal auf die
Schnittflache des unteren Kopfbereichs fallen zu lassen und das Volumen V. zu er-
mitteln.
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6 Prufverfahren
6.1 Anzahl der Prifmuster

6.1.1 Helm

Von jedem zu prifenden Helm sind sieben identische Prifmuster (Probe) zum glei-
chen Zeitpunkt vorzulegen. Der siebte Helm ist als Reserve vorgesehen.

* 3 Helme mit kompletter Innenausstattung zur Prifung der Durchschusshemmung
nach Nr. 4.1 und Nr. 6.3

* 1 Helm mit kompletter Innenausstattung zur Prifung der Befestigungspunkte

* 2 Helme mit kompletter Innenausstattung zur Bestimmung der Restenergie nach
Nr. 4.3

6.1.2 Visier

Von jedem zu prifenden Visier sind sieben identische Prifmuster zusammen mit ei-
nem Helm zum gleichen Zeitpunkt vorzulegen (Visier kann nur in Verbindung mit
dem zugehdrigen Helm geprift werden). Das siebte Visier ist als Reserve vorgese-
hen.

6.1.3 Nackenschutz

Von jedem zu prifenden Nackenschutz sind sieben identische Prifmuster zusam-
men mit einem Helm zum gleichen Zeitpunkt vorzulegen (Nackenschutz kann nur in
Verbindung mit dem zugehdérigen Helm geprift werden). Der siebte Nackenschutz ist
als Reserve vorgesehen.

6.2 GroBe der Prifmuster
Far die Prifung sind Helme in KonfektionsgréfBe 62 erforderlich.

6.3 Konditionierung der Priifmuster
Die Prifmuster sind zu gleichen Teilen vor der Prifung mindestens 16 Stunden bei

e -20+2°C
* +20%2°C und 65+ 5 % rel. Luftfeuchtigkeit
* +70x2°C

zu konditionieren.
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6.4 Befestigung der Prifmuster

6.4.1 Helm

Zur Prifung nach Nr. 4.1 ist der Helm mittels einer starren Vorrichtung so zu befesti-
gen, dass er sich durch den Beschuss nicht aus der Haltevorrichtung (s. Anlage 2)
|6sen kann.

Zur Prifung nach Nr. 4.3 ist der Helm auf einen Messkopf (s. Anlage 9) gemal Tra-
geanleitung des Herstellers zu setzen und der Kinnriemen anzulegen. Der Helm mit
Messkopf ist danach entsprechend Anlage 2 zu befestigen. Bei der Prifung ist sicher-
zustellen, dass der Helm in eine Position gebracht wird, bei der nicht die gesamte Mas-
se des Messkopfes auf den Kinnriemen einwirkt.

6.4.2 Visier

Das Visier kann nur in Verbindung mit dem Helm geprift werden. Der Helm ist zu-
sammen mit dem Visier nach Nr. 6.4.1 zu befestigen.

6.4.3 Nackenschutz

Der Nackenschutz kann nur in Verbindung mit dem Helm geprift werden. Der Helm
ist zusammen mit dem Nackenschutz nach Nr. 6.4.1 zu befestigen.

6.5 Festlegung der Auftreffpunkte

Auf dem Prifmuster sind die Auftreffpunkte entsprechend der Anlagen 5, 6 und 7
dieser Richtlinie zu kennzeichnen und zu nummerieren.

6.6 Anzahl und Abstand der Treffer

6.6.1 Helm

Far die Prafung nach Nr. 4.1 sind auf einen Helm 5 Treffer nach Anlage 6 zu positio-
nieren. Die Treffer missen gleichmaBig auf der Oberflache verteilt sein.

Ein weiterer Treffer ist an beliebiger Stelle, 20 + 5 mm vom Rand und mindestens
80 mm von einem bereits erfolgten Treffer, zu positionieren.

Zur Prufung nach Nr. 4.3 sind auf zwei Helme mit kompletter Innenausstattung je-
weils 2 Treffer an beliebigen Stellen nach Anlage 6 zur Bestimmung der Restenergie
zu positionieren.
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6.6.2 Visier

Auf ein Visier sind 2 Treffer so zu positionieren (Anlage 5), dass deren Abstand zu-
einander mindestens 100 mm und zum Visierrand mindestens 50 mm betragt. An
dem bei + 20 + 2 °C konditionierten Visier ist beim ersten Treffer die Ausbeulung/Ver-
formung zu messen (Anlage 3).

Auf ein weiteres Visier ist ein Treffer im Abstand von 20 + 5 mm vom unteren oder
seitlichen Rand zu positionieren. Der zweite Treffer ist im Ubergangsbereich Visier-
bligel/Scheibe, bzw. im Uberdeckungsbereich Helm/Visier zu positionieren (Anlage
5). Die genaue Lage ist vom Prifinstitut festzulegen.

6.6.3 Nackenschutz

Auf einen Nackenschutz sind 2 Treffer so zu positionieren (Anlage 7), dass deren
Abstand zueinander mindestens 80 mm und zum Rand mindestens 50 mm (gilt nicht
fur Uberlappungsbereich) betragt. i
Auf einen weiteren Nackenschutz sind im Ubergangsbereich zur Helmschale 2 Tref-
fer zu positionieren, dass deren Abstand zueinander mindestens 80 mm betragt. Die
genaue Lage ist vom Prifinstitut festzulegen.

6.7 Auftreffwinkel

Das Geschoss muss im Winkel von 90° £ 2° (0° £ 2° NATO) (senkrechter Auftreff-
winkel = horizontale und vertikale Tangente des Auftreffpunktes auf der Kugelkalot-
te), s. Anlage 8, auftreffen.

6.8 Prifung der Befestigungspunkte

Der Helm ist in der Komplettausstattung (bei + 20 + 2 °C temperiert) zu prifen. Auf
jeden Befestigungspunkt ist im Winkel von 90° £2° (0° £2° NATO) jeweils ein
Schuss abzugeben.

6.9 Anbringung des Ausbeulungs-/Verformungsindikators

Der Ausbeulungs-/Verformungsindikator (Aufbau s. Anlage 3) ist so anzuordnen,
dass Ausbeulungen/Verformungen angezeigt werden kénnen.

6.10 Anbringung des Durchschuss-/Splitterindikators
Der Indikator ist nach Anlage 4 anzubringen.
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6.11 Durchfiihrung der Prifungen

6.11.1 Helm

Nach Nr. 6.3 konditionierte Helme sind auf Durchschusshemmung nach Nr. 4.1 zu
prifen. Herausnehmbare Innenausstattungen sind vor der Konditionierung zu entfer-
nen und deren Befestigungselemente wieder einzusetzen. Die Helmbefestigung hat
nach Anlage 2 zu erfolgen. Hierbei hat keine Ermittlung der Ausbeulung/Verformung
zu erfolgen.

Temperierte und geklhlte Prifmuster sind jeweils drei Minuten nach der Entnahme
aus der Temperaturkonditionierung zu beschieBBen. Alle weiteren Treffer sind in Ab-
stéanden von drei Minuten abzugeben.

Zur Prufung der Befestigungspunkte ist ein Helm mit kompletter Innenausstattung bei
+ 20 = 2 °C zu verwenden.

Die Restenergie nach Nr. 4.3 ist an zwei Helmen mit kompletter Innenausstattung zu
bestimmen. Vor der Prifung sind die Helme bei + 20 + 2 °C zu temperieren.

Wird im Rahmen einer Prifung eine Schwachstelle erkannt, die mit den PrGfungen
dieser Richtlinie nicht erfasst wird, liegt es im Ermessen der Prifstelle, weitere Pri-
fungen auf der Grundlage dieser Richtlinie durchzuflihren. Gegebenenfalls sind dazu
zusatzliche Prifmuster erforderlich.

6.11.2 Visier

Das Visier ist am Helm befestigt nach Nr. 6.3 zu konditionieren und danach auf
Durchschusshemmung gem. Nr. 4.1 zu prifen. Die Helmbefestigung hat nach Anla-
ge 2 zu erfolgen.

6.11.3 Nackenschuiz

Der Nackenschutz ist am Helm befestigt nach Nr. 6.3 zu konditionieren und danach
auf Durchschusshemmung gem. Nr. 4.1 zu prifen. Die Helmbefestigung hat nach
Anlage 2 zu erfolgen.

6.12 Feststellung der Prifergebnisse
Bei der Prifung

* nach Nrn. 4.1, 4.2 und 4.3 hat nach jedem Schuss eine Bewertung der Prifung
zu erfolgen (s. Nr. 3.3.5 der VPAM - APR 2006).
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der Ausbeulung/Verformung nach Nr. 4.2 ist festzustellen, ob die des Visiers nicht
gréBer als 30 mm ist und ein auf den Nackenschutz auftreffendes Geschoss seit-
lich oder nach unten abgelenkt wurde.

nach Nr. 4.3 ist die an den Kopf Ubertragene Energie zu ermitteln.
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7 Bewertung und Dokumentation der Prifung, Prafzeugnis

Bewertung und Dokumentation der Prifung haben nach der VPAM - APR 2006, Nr. 7
zu erfolgen.

Eine Prifung nach dieser Richtlinie wird als erfolgreich bewertet, wenn

* nach Nrn. 4.1, 4.2 und 4.3 kein Durchschuss nach Nr. 3.3.5 der VPAM - APR
2006 vorliegt.

* bei der Prifung des Visiers kein Splitterabgang festgestellt wurde (Folie nicht per-
foriert).

* die nach Nr. 4.2 ermittelte Ausbeulung/Verformung des Visiers nicht gréBer als
30 mm ist und bei der Priifung des Nackenschutzes kein Geschoss seitlich oder
nach unten ausgetreten ist.

* die nach Nr. 4.3 an den Kopf Ubertragene Energie von 25 Joule nicht Gberschrit-
ten wird.
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Anlage 1: Mess- und Zielaufbau (schematisch)

e 5% mpzw. 10 °m

a—— Max.2,5m —

Mitte
Messbasis Waffe

L i |
O O

V-Messanlage

Messaufbau
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Anlage 2: Helmbefestigung (schematisch)

Helmbefestigung, links und rechts (seitlich) identisch

Seite 21 von 30




Schutzausstattungen VPAM

VPAM Durchschusshemmender Helm, Visier

Vereinigung der . und Nackenschutz HVN 2009
P Mamgrls: Anforderungen, Klassifizierungen

h de Material - ’ .
uﬁ??g:st?ukt?oigi o und Prifverfahren - Stand: 12.05.2010

Anlage 3: Anbringung des Ausbeulungs-/Verformungsindikators zur Priifung des
Visiers (schematisch)

Plastilin

@? -

/,/ Schuss-
4%\ - | richtung
A I
= 3
( ' Distan:
Seitenansicht Piasilin 30 mn

Plastilin 30 mm

Plastilin

Draufsicht Ausbeulungs-/Verformungsindikator
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Anlage 4: Anbringung des Durchschuss-/Splitterindikators (schematisch)

Schuss-
richtung

Rahmen mit
Alublech nach

Flache des Alublechs
80 mm x 80 mm

Seitenansicht

Schuss-
richtung

Rahmen mit
Alublech nach

Ansicht von oben
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noch Anlage 4

Anbringung Durchschuss-/Splitterindikator bei Visierbeschuss (schematisch)
bzw. des Ausbeulungsindikators

Rahmen mit
Alublech nach
Nr.5.2.2

/

Schuss-
richtung
-——

90°

Flache des Alublechs
80 mm x 80 mm

L l

Seitenansicht schematisch
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Anlage 5: Festlegung der Auftreffpunkte auf dem Visier (schematisch)

Visierblgel

/ Auftreffpunkte

/ gem. Nr. 6.6.2
-

- | Schuss-
- | richtung

Z

min. 50 mm

min. 20 mm

-

Seitenansicht
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Anlage 6: Festlegung der Auftreffpunkte auf dem Helm (schematisch)

sonstiger
Befestigungspunkt

Visierbgf_estigung

ég: / -

O

Imind| 50 mm |

-

My

i

(=3
o
3
1

Y
2

mindl 50 mm
r

Seitenansicht

- Mind, 50 mm

gem. Nr. 6.6.1
Ansicht von hinten
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VPAM
HVN 2009

Stand: 12.05.2010

Anlage 7: Festlegung der Auftreffpunkte auf dem Nackenschutz (schematisch)

Helm mit Nackenschutz

Helmunterkante

Absatz 1 mind. 50 mm
- ~-mind. 80 mm ——= |

=—mind. 50 mm =~
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Anlage 8: Auftreffwinkel nach Nr. 6.7 (schematisch)
gilt analog fiir Visiere und Nackenschutze

Ansicht von der Seite

90°

Ansicht von vorn

Ansicht von oben

Seite 28 von 30



VPAM

Vereinigung der

Prifstellen fur angriffs-

Schutzausstattungen

Durchschusshemmender Helm, Visier
und Nackenschutz

hemmende Materialien - Anforderungen, Klassifizierungen
und Konstruktionen und Prifverfahren -

VPAM

HVN 2009
Stand: 12.05.2010

Anlage 9: Messkopf zur Ermittlung der Restenergie
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noch Anlage 9

Der Messkopf zur Ermittlung der Restenergie hat aus ballistischer Seife® zu beste-
hen. Er muss in Form und Abmessungen einem Prifkopf der GréBe 62, der im An-
hang 4 der ECE-R 22 beschrieben ist, entsprechen.

3 Seifenfabrik Permatin AG, Kaltenbacherstrasse 32, 8260 Stein am Rhein, Schweiz
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